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 ISO-SWISS Design Panels
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Die technischen Informationen basieren auf unserem heutigen Wissensstand und unseren Erfahrungen. Anwendungen in speziellen Einzelfällen unter besonderen Verhält-
nissen sind von uns nicht berücksichtigt und erfolgen daher ohne Haftung.

ISO-SWISS Design Panels sind Glaswolle Dämmplatten mit einseitiger Glasgeweben Kaschierung welche rund ca. 3 cm über die 
Kanten gezogen ist. Die Kaschierungen sind in drei verschiedenen Druckmotiven erhältlich.

Anwendung

–  Für Empfangsräume, Sitzungsräume, Restaurants, Bars, Büros, Hobby- und Wohnräume.
– Schalldämmende Eigenschaften, Verbesserung der Raumakustik, hervorragende akustische Werte.
– Sicht- und unsichtbare Montage direkt auf den Untergrund von Unten.

Technische Eigenschaften

Beschrieb Daten Einheit Norm

Wärmeleitfähigkeit λD 0.031 W/mK EN 12667

Rohdichte r ca. 52 kg/m3 EN 1602

Brandverhaltensgruppe RF1 – VKF Richtlinien

Anwendungsgrenztemperatur (Produkt) ≤ 90 °C –

Anwendungsgrenztemperatur Glaswolle ≤ 250 °C –

Wasserdampfdiffusion MU (μ) 1 – EN 12086

Dickentoleranzklasse T5 -1 / +3 % oder mm EN 823

Dimensionstabilität DS (70,-) ≤ 1 % EN 1604

Strömungswiderstand (längenbezogen) AFr > 25 kPa·s/m2 EN 29053

Lieferformen

Dicke (mm) RD (m²K/W) Breite (mm) Länge (mm) m²/Paket m²/Palette

 40 1.25 600 1500 9.00 45.00

 50 1.60 600 1500 7.20 40.00

 60 1.90 600 1500 6.30 30.00

 80 2.55 600 1500 4.50 20.00

100 3.20 600 1500 3.60 15.00

120 3.85 600 1500 2.70 15.00

140 4.50 600 1500 2.70 15.00

160 5.15 600 1500

Auf Anfrage180 5.80 600 1500

200 6.45 600 1500
Mögliche einseitige Designs Kaschierungen:
                                                                      Neuronal                              Wood                                   Beton

EUCEB


